[image: image2.png]




P R E S S E M I T T E I L U N G

PA-Profil vereinfacht

Stuttgart, 20. Juni 2007: Die PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO) kündigt die Herausgabe einer neuen Version ihres sehr erfolgreichen Applikationsprofils „Profile for Process Automation“ (PROFIBUS PA) an. Ziel der zum Vorgänger vollständig kompatiblen Version 3.02 ist die Vereinfachung des Profildokuments und eine Verbesserung der Lesbarkeit. 

Zur Erhöhung des Nutzens für Anwender in der Prozessautomatisierung erfolgte in den letzten Jahren eine kontinuierliche und kompatible Weiterentwicklung der Profilspezifikation PROFIBUS PA. So führten Anforderungen der Anwender an sicherheitstechnische Anwendungen in der Prozessautomatisierung zur Spezifikation von „PROFIsafe for PA Devices“. In gleicher Weise flossen Wünsche der Anwender nach aussagekräftigen Diagnose- und Statusinformationen (NE107) in die Spezifikation von „Condensed Status and Diagnostic Messages“ ein. Als dritte Erweiterung wird „Identification and Maintenance Functions“ den Anforderungen des anlagennahen Asset Managements an Feldgeräte der Prozessautomatisierung gerecht. 
Die Umsetzung der unterschiedlichen Anwenderanforderungen in Spezifikationen erfolgte naturgemäß zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in Form von Anhängen (Amendments) an die PROFIBUS PA-Profilspezifikation Version 3.01. Zusammen mit aufgelösten Change Requests werden Amendments und Profilspezifikation nun im Profil 3.02 zusammengeführt, deren Kompatibilität zur Vorgängerversion den notwendigen Investitionsschutz gewährleistet. 
Im Zuge der Zusammenführung wird zudem die Standardisierung bestimmter Gerätefunktionen überprüft, die bisher herstellerübergreifend in Best Practice-Lösungen umgesetzt wurden. Auch eine Optimierung der Kommunikationsvorgänge beim Up- und Download von Parametern steht im Fokus der Arbeiten, die bis Ende 2007 abgeschlossen sind.
Nutzen der Vereinheitlichung des Profildokuments, der Vereinfachung und Verbesserung der Lesbarkeit zeigen sich in einer weiteren Qualitätssteigerung bei der Implementierung von profilspezifischer Funktionalität in Feldgeräten der Prozessautomatisierung. Das PROFIBUS PA-Profil Version 3.02 schafft eine einheitliche und tragfähige Grundlage für zukünftige Erweiterungen, nah an den Wünschen der Anlagenbetreiber und den Anforderungen des Markts.
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Haid-und-Neu-Str. 7

D-76131 Karlsruhe
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Fax: 07 21 / 96 58 - 5 89

Barbara.Weber@profibus.com

http://www.PROFIBUS.com
Der Text der Pressemitteilung sowie ein Pressebild liegen zum Download auf der Home-page der PNO (http://www.profibus.com/rpa/germany/events/press) für Sie bereit.
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